
  بنام خدا

 

 گروه محترم تخصصي مكانيك سازمان نظام مهندسي مازندران  

   الزامات جهت تهيه نقشه هاي تاسيسات مكانيكي ساختمان راهنمايموضوع : 

  با سلام و احترام    

 

. گردد ذيلاً خلاصه اي از الزامات جهت تهيه نقشه هاي تاسيسات مكانيكي ساختمان بصورت پيش نويس تقديم حضور مي   

خواهشمند است ضمن بررسي ، نسبت به اصلاحات و پيشنهادات اقدام فرموده تا پس از جمع بندي نسبت به ابلاغ اقدام 

 لازم معمول گردد . بديهي است پس از تكميل موارد نسبت به تهيه چك ليست اقدام خواهد گرديد :  

  تهيه و ارائه گردد . 100/1نقشه ها در مقياس مناسب و حداقل         

 در كليه اوراق نقشه ها اطلاعات عمومي شامل نام مالك ، نام طراح ، عنوان و مشخصات نقشه شامل سيستم و طبقه - - - - ١١١١

  و شماره نقشه قيد گردد .

     ترتيب ارائه نقشه ها بشرح : - - - - ٢٢٢٢

 سيستم فاضلاب و ونت ،  - 4-3جدول علائم ،  - 3- 3مشخصات فني و اجرايي ،  - 2-3فهرست ،  - 3-1

  سيستم آتش نشاني  -8- 3سيستم حرارتي ،  -7- 3سيستم آبرساني ،  - 6-3جمع آوري آب باران ، سيستم  -  3-5

  فلودياگرام موتورخانه ( و يا تلمبه خانه براي ساختمان هاي مجهز  - 10- 3رايزر دياگرام ،  -9- 3( در صورت لزوم ) ، 

پلان استقرار  -12- 3تلمبه خانه ) جدول مشخصات تجهيزات موتورخانه ( و يا  -11- 3به پكيج يونيت حرارتي ) 

 .   جهت يكسان سازي نقشه ها الزاميستتجهيزات موتورخانه ( و يا تلمبه خانه )   ميباشد كه رعايت ترتيب ارائه شده 

 همچنين ترتيب ارائه نقشه ها براي سيستم هاي مختلف از پايين ترين طبقه تا بالاترين طبقه مي باشد .  

شامل نام مالك و طراح ، نام و آدرس پروژه ، فهرست نقشه ها ي ارائه شده با شماره  در فهرست مشخصات كلي - - - - ٣٣٣٣

  گردد . نقشه مربوطه ارائه مي

 

در بخش مشخصات فني و اجرايي كليه موارد مربوط به سيستم هاي مختلف بصورت جداگانه ارائه مي گردد . اين  - - - - ٤٤٤٤

  ره ميباشد .بخش شامل مشخصات لوازم ، توصيه هاي اجرايي ، تست و غي

 

در بخش جدول علائم كليه علائم استفاده شده در نقشه ها شامل سرويس ها ، شيرآلات ، لوله ها و غيره بصورت  - - - - ٥٥٥٥

نمادهاي مشخص ارائه ميگردد . ضروري است كه برخي علائم استاندارد مانند خطوط تك نقطه براي آب سرد 

  د آنها ميبايست بدون تغيير مورد استفاده قرار گيرد .بهداشتي و يا خطوط دو نقطه براي آبگرم بهداشتي و مانن

  



     سيستم جمع آوري فاضلاب و ونت : - - - - ٦٦٦٦

شامل نقشه هاي پلان لوله كشي فاضلاب و ونت ، سايزينگ لوله ها ، محل رايزرهاي فاضلاب و ونت با ذكر شماره 

وازم بهداشتي از يكديگر و ديوارهاي درجه در مسير فاضلاب ، رعايت فواصل ل 45رايزر ، رعايت استفاده از اتصالات 

بقه جهت هدايت به محل دفع مقررات ملي ساختمان ، ارتباط رايزرها در پايين ترين ط 16مجاور مطابق مبحث 

، بكارگيري علائم شيب بندي با ذكر شيب مورد نظر ، محل دريچه هاي بازديد ، پيش بيني انشعاب فاضلاب فاضلاب

  نك و چاه جاذب ( در صورت عدم دسترسي به فاضلاب شهري )  شهري ، محل و حجم سپتيك تا

 

     سيستم آبرساني بهداشتي : - - - - ٧٧٧٧

شامل نقشه هاي پلان لوله كشي آب سرد و گرم بهداشتي طبقات ، سايزينگ لوله ها ، پيش بيني شير قطع و وصل 

يستم هاي حرارت مركزي اصلي در طبقات ، محل رايزرها با ذكر شماره رايزر ، پيش بيني لوله برگشت آبگرم در س

مجهز به موتورخانه ، پيش بيني لوله برگشت آبگرم مابين لوله هاي آب سرد و گرم ، پيش بيني اتصال آب سرد در 

سمت راست و آبگرم در سمت چپ ، بكارگيري اندازه گذاري لوله هاي گالوانيزه بر حسب اينچ و لوله هاي پليمري و 

  لوله ها بر اساس واحد مصرف    چندلايه بر حسب ميليمتر ، سايزينگ

 

     سيستم حرارتي : - - - - ٨٨٨٨

شامل نقشه هاي پلان لوله كشي سيستم حرارتي طبقات ، محل نصب رادياتور ها و ديگر تجهيزات گرمايشي ، 

سايزينگ كامل لوله ها ، محل رايزرها با ذكر شماره رايزر ، شير قطع و وصل اصلي ، تعداد و طول و نوع و سايز 

رها ، رعايت نحوه اندازه گذاري لوله ها بر اساس مصالح مصرفي ، محل قرار گيري و انتدازه گذاري انشعاب رادياتو

  دودكش ها و لوله هاي انبساط در پلان كليه طبقات   

 

     سيستم جمع آوري آب باران : - - - - ٩٩٩٩

با ذكر شماره شامل نقشه هاي پلان لوله كشي آب باران در طبقات و شيب بندي بام و محل رايزرها در كليه طبقات 

رايزر ، پيش بيني تخليه كفشو تراس ها و پيلوت و درين اسپليت يونيت به اين سيستم ، جداسازي چاه هاي 

فاضلاب و آب باران ، پيش بيني دريچه بازديد در انتهاي پاييني رايزرها ، ارتباط رايزرها در پايين ترين طبقه جهت 

 م شيب بندي با ذكر شيب مورد نظر ، محل و حجم چاه جاذب  هدايت به محل دفع آب باران ، بكارگيري علائ

   

     سيستم آتش نشاني : - - - - ١٠١٠١٠١٠

شامل نقشه هاي پلان لوله كشي آتش نشاني تر و خشك در طبقات و سايزينگ لوله هاي مربوطه ، پيش بيني 

دو سر  تجهيزات ذخيره سازي آب و ايستگاه پمپاژ ، پيش بيني كپسول اطفاء حريق ، پيش بيني انشعاب شير

  كوپلينگ و اتصال آن به لوله كشي خشك  



 

     رايزردياگرام : - - - - ١١١١١١١١

  شامل چگونگي ارتباط لوله هاي انشعابات طبقات با رايزرهاي اصلي براي كليه سيستم هاي موجود با ذكر سايز 

لوله ها در كليه مقاطع ، نمايش شيرهاي قطع و وصل ، محل نصب دريچه هاي بازديد در كليه طبقات جهت 

  هاي جمع آوري فاضلاب و آب باران   سيستم

 

     فلودياگرام موتورخانه : - - - - ١٢١٢١٢١٢

شامل چگونگي ارتباط تجهيزات موتورخانه و شيرآلات مورد استفاده ، سايز لوله هاي ارتباطي و دودكش ، در صورت 

  عدم اجراي موتورخانه مركزي ميبايست در خصوص تلمبه خانه اقدام مشابه صورت پذيرد .  

  

 

     زات :جدول مشخصات تجهي - - - - ١٣١٣١٣١٣

شامل ارائه مشخصات فني كليه تجهيزات مصرفي در موتورخانه و يا تلمبه خانه ميباشد . در خصوص تجهيزات 

الكتريكي مانند الكتروپمپ ها لازم است مشخصات الكتريكي مربوطه شامل قدرت مصرفي و غيره نيز ارائه گردد . 

 تي ميبايست ميزان مصرف گاز دقيقاً تعيين گردد .  همچنين در خصوص لوازم گاز سوز مشابه پكيج يونيت هاي حرار

     

     پلان استقرار تجهيزات موتورخانه : - - - - ١٤١٤١٤١٤

  يا مقياس مناسب  25/1يا  50/1شامل جانمايي كليه تجهيزات در پلان موتورخانه و يا تلمبه خانه در مقياس صحيح 

 باشد .   ديگر مي

  


